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[bookmark: _Toc132612475]Введение
Кроме Microsoft Office в состав Кадастрового Офиса добавлена поддержка программного продукта Р7-офис, включенного в реестр российского программного обеспечения. Так же, как и в Microsoft Office он позволяет выводить смешанные формы с текстовой и графической информацией. Первая реализация – схема расположения земельного участка. 
[bookmark: _Toc132612476]Требования к установке.
Кроме стандартной установки Кадастрового Офиса и штатной установки Р7-офис, необходимо доставить программное обеспечение для выполнения скриптов Р7-офис, необходимое для связи между Кадастровым Офисом и офисным приложением – DocumentBuilder.
Установка производится docbuilder_x64.exe из состава открытого программного продукта OnlyOffice – фактически открытый аналог Р7-офис.
[bookmark: _Toc132612477]Настройка схемы расположения на работу с Р7-офис.
Настройка добавлена в обычный диалог для вывода схемы расположения.
Две нижних позиции в меню – вывод схемы расположения в MS Word, верхняя – в Р7-офис. Остальные настройки работают аналогично.
[image: ]
Кнопка В Word сейчас изменила название на В редактор и выводит форму в редактор в зависимости от настройки.
В Мапинфо формируется графическое окно схемы расположения, которое можно подредактировать, подвигать поворотные точки, после чего вся информация об участке, координатах и графика схемы расположения выгружается в редактор документов Р7-офис.
По завершении формирования появляется сообщение Схема подготовлена и открывается текстовый редактор.
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[bookmark: _Toc132612478]Правка подписей на схеме.
Для читаемости схемы нужно нормально разнести на ней подписи поворотных точек. Для этого в меню Отчеты добавлена функция Раздвинуть подписи на схеме. 
Принцип работы – выбирается таблица (граница объекта), относительно которой раздвигать точки. Для схемы расположения это таблица ЖирныйОбъект. Выбирается другая таблица, содержащая точечные объекты, подписи которых двигать (ТочкиСхемы). И кнопкой Линейка [image: ] можно измерить расстояние на карте, на которое будет удобно раздвинуть точки от границы объекта. В нашем случае 10 м. Заполняем форму.
[image: ]
Кнопка Править – раздвинуть точки, ОК – выход. Можно поиграть с расстоянием и подобрать наиболее удобное расстояние, не выходя из формы, меняя поле Ширина буфера и нажимая Править.
Вот такой результат получается автоматически.
[image: ]
Некоторые точки далее можно подвинуть еще вручную.
После этого возвращаемся в отчет Схема расположения и выбираем настройку Брать готовое окно карты.
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И выводим в редактор
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